Приложение 1

Направляющий текст по теме:  Классификация ПЭВМ 
История  создания, основные  характеристики и поколения персональных компьютеров
Появление в 1975 г. в США первого серийного персонального компьютера (персональной ЭВМ-ПЭВМ) вызвало революционный переворот во всех областях человеческой деятельности.

Главными характеристиками персонального компьютера являются: объем внутренней памяти, тактовая частота и разрядность процессора.

1. Объем оперативной памяти обычно измеряется в килобайтах и мегабайтах.

2. Что такое тактовая частота? Режим работы микропроцессора задается микросхемой, которая называется генератором тактовой частоты. Это своеобразный метроном внутри компьютера. На выполнение процессором каждой операции отводится определенное количество тактов. Ясно, что если метроном “стучит” быстрее, то и процессор работает быстрее. Тактовая частота измеряется в мегагерцах – МГц. Частота в 1 МГц соответствует миллиону тактов в одну секунду. 

3. Третья характеристика – разрядность процессора. Разрядностью называют максимальную длину двоичного кода, который может обрабатываться или передаваться процессором целиком. Разрядность связана с размером специальных ячеек памяти, которые находятся в самом процессоре. Они называются регистрами. Процессор с регистром в 1 байт (8 бит) называется восьмиразрядным, 2 байта – 16-разрядным, 4 байта – 32-разрядным. Наиболее высокопроизводительные машины имеют 8-байтовые регистры (64 разряда).

Развитие техники и технологий микропроцессоров определило смену поколений ПЭВМ:

1. Первое поколение (1975 – 1980 гг.) – на базе 8-разрядного МП.

2. Второе поколение (1981 – 1985 гг.) – на базе 16-разрядного МП.

3. Третье поколение (1986 – 1992 гг.) – на базе 32-разрядного МП.

4. Четвертое поколение (1993 г. – по настоящее время) – на базе 64-разрядного МП.

Задание: Выполнить практическое задание № 1.
