Практическая часть

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА
1. Приборы, необходимые для работы:

· модуль отображения информации (графический);

· модуль питания;

· цифровой измерительный модуль «Звук»;

· USB кабель B/M-B/M, 0.185M;

· USB кабель А/М-В/М, 1,5М.
2. Памятка о мерах предосторожности при выполнении работы
В ходе работы необходимо соблюдать следующие правила:

1. Выполняй  все указания педагога, соблюдай дисциплину при подготовке и во время работы.
2. Размещай  оборудование и материалы на своем рабочем столе аккуратно, чтобы не допустить  их падение или опрокидывание.
3. При подключении измерительных  и вспомогательных модулей в цепь не допускай  перекручивания соединительных проводов.
4. Начинать работу можно только с разрешения педагога.
3. Начало работы
1. Подключи USB кабель B/M-B/M (короткий) к модулю питания.

2. Этот же кабель с другой стороны подключи к любому из двух разъемов модуля «Звук».

3. Подключи модуль отображения (графический дисплей) к модулю «Звук» с помощью кабеля A/M-B/M (длинный). Для этого подключи этот кабель со стороны штепселя типа B/M к свободному разъему модуля «Звук». С другой стороны (штепсель A/M) подключи кабель к разъему USB модуля отображения информации (рис. 1)
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Рис. 1. Установка для эксперимента

4. После подключения модуля отображения, автоматически включится его дисплей. Дисплей модуля отображения является сенсорным. Сенсорный дисплей реагирует на прикосновения пальца или любого другого подходящего по размерам предмета. Нажимая на соответствующие кнопки в верхней части дисплея можно управлять подключенными к модулю питания измерительными модулями.

5. Одновременно с включением дисплея начнется поиск подключенных к модулю питания измерительных модулей. Ты увидишь, как через некоторое время слева вверху на экране появится значок модуля «Звук». В нём отражается значение шума.
6. Нажми на кнопку Установки эксперимента[image: image2.emf]. Откроется окно. Нажми на строку Длительность эксперимента (Experiment duration) и с помощью стрелок установи время – 10 секунд. Нажми на значок галочку. После этого автоматически откроется окно Частота выборки (Sampling rate). С помощью стрелок выбери 10 в секунду и нажми на значок галочку. Окно закроется автоматически.

4. Измерение уровня шума в классе

1. Подойди к окну с приборами. Нажми на кнопку Запуск эксперимента [image: image3.emf]. Начнется измерение уровня шума. На экране дисплея ты сможешь наблюдать, как строится график. Через 10 с опыт по измерению относительной влажности будет завершен.
2. Чтобы определить максимальное и минимальное значение шума следует нажать кнопку Масштабирование [image: image4.emf]. Таким образом, верхнее значение на графике будет максимальным, нижнее – минимальным.
3. Запиши значение уровня шума, которое ты определил в соответствующую колонку отчетной таблицы.
4. Проведи этот эксперимент еще два раза для более точного определения уровня шума в классе.

5. Подойди к двери и проведи эксперимент еще три раза. Запиши результаты в таблицу.
5. Результаты работы
Сделай соответствующие выводы и представь это в отчете работы.







