                                                                                      Приложение № 1

             Техническое  моделирование осуществляют  конструкторы-технологи, которые разрабатывают  новые фасоны  одежды по  рисункам художников.      Мы  с  вами  будем выполнять художественное  и  техническое  моделирование. На  прошлом  уроке мы  выполнили построение  основы чертежа плечевого  изделия с цельнокроеным  рукавом.

             На основе данной конструкции можно  создать  новые модели

               ночных  сорочек  (рисунок 2-6)
[image: image1.jpg]|





Рис. 2
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Рис. 3
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Рис. 4
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Рис. 5
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Рис. 6
                  Вопрос1:   Что общего в данных моделях?

                  Ответ:   (цельнокроеный рукав)

                  Вопрос2:  Чем они  отличаются?

                  Ответ: ( формой выреза  горловины ,длиной и формой   

    
низа  изделия, силуэтом.)
–
Основные  элементы технического  моделирования:

-изменения  длины  изделия (рис. 3);

-изменения  формы  низа изделия (рис.2;рис.4);

- изменения  формы  выреза  горловины (рис.3;рис.4);

-моделирование кокеток (рис.5;рис.6);

- метод  параллельного  расширения  (рис.5);

- метод  конического   расширения  (рис.6);

Для  того  чтобы, выполнить  данные  модели  нужно  на  основной  чертеж

Нанести  фасонные  линии.

IV.Практическая  работа  на  доске  и в тетради
Техническое  моделирование по  (рис.5;рис.6);
V. Практическая  работа  (самостоятельно)

Цель :Моделирование  ночной  сорочки  для себя.

     VI. Итог урока           
          В чем  состоит процесс  моделирования?
